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FERRONOTTE

metalicky antikorozni matny natér na kovy 940 00
Popis Synteticky antikorozni zakladovy a finalni email se vzhledem zarové metalizace.
Pouziti Pro ochranu kovi se zvlastnim metalizaénim, kovovym dekoraénim efektem. Vhodny pro Zelezo nebo litinu, napf. také pro upravy

uméleckych kovaiskych vyrobkil (vstupni dvefe, brany, ploty, stozary vefejného osvétleni apod.). Tento materidl mize byt aplikovan piimo
na oCisténé a odmasténé zelezo, aniz by bylo tieba pouzit antikorozni zéklad, protoze vytvaii zaroven antikorozni reakei, ktera na kovovém
podkladu vytvofi vici atmosférickym vliviim bariérovy efekt. Je-li pouzivan jako antikorozni zdklad - musi byt pietiran pouze syntetickymi
olejovymi emaily.

Podklad Zelezo nebo litina.
Technické
parametry - Typ pojiva Alkydové pryskytice
- M¢érna hmotnost 1,37 - 1,62 kg/l (podle odstinu)
- Viskozita 377 - 58” (podle odstinu)
- Suchy zbytek (UNI EN 1SO 3251) 70 - 76%
- Tloustka suchého filmu (ISO 2808- 5b) 60 — 70 um
- Lesk (EN ISO 2813) <10 gloss pii 60°
- Kilasifikace podle 2004/42/EU hodnota VOC (2010) max. 5009/l (A/i)
Aplikace Stétec, valecek, nastiik.
Teplota p¥i aplik. +5 °C az +28 °C Rel. vihkost max. 80%
Redéni max. 7% fedidlem PINOSOLVE
Typ fedidla PINOSOLVE
Vydatnost ") 8-10 Mm%l na natér Wydatnost je proménliva v zavislosti na typu a stavu podkladu.

Zasych. pi 20°C nadotek 4 -6 hodin, uplné 24 hodin, pretiratelnost po 24 — 36 hodinach, minimaln& po 24 hodinéch !

Zpisob dodavky 0,751; 2,51 kovovy obal (v riznych odstinech $edé a dle barevné vzorkovnice)

Upozornéni, p¥iprava podkladu Podklady musi byt suché, ¢isté._Nutno dodrzovat tloustky uvedené projeden natér, aby se zabranilo anomaliim pii suSeni a
tvorbé vrasek. Vétsi tloustky se docili vice natéry. Dalsi vrstvu lze aplikovat az po zaschnuti predeslé vrstvy do hloubky. K prodlouzeni doby suseni muze
dojit za ur¢itych podminek pouziti, aniz by tim byla znehodnocena kvalita vyrobku. V exteriéru se ujistéte, Ze je povrch suchy. Pii ur¢itych podminkach
expozice, pro vétsi ochranu vyrobku se mize pouzit pied aplikaci FERRONOTTE jedna nebo dvé vrstvy antikorozniho natéru ANTIRUGGINE.

Nové zelezo: okarta¢ovanim, brousenim, piskovanim odstranit rez a okuje a pak v intervalu 24 hodin aplikovat minimaln& dva natéry zakladového natéru
ANTIRUGINE MINIO nebo ZINCOLAC PRIMER a poté povrch opatfit minimalné 2 natéry FERRONOTTE.
Jiz natiené Zelezo: podklady musi byt zcela isté, suché a odmasténé bez rzi, odstranit nanosy starého emailu, které se odlupuji, diikladné odmastit pomoci
NUBISOLVE a aplikovat minimalné dva natéry zakladového natéru ANTIRUGINE MINIO nebo ZINCOLAC PRIMER a poté povrch opatfit minimalné 2
natéry FERRONOTTE v intervalu 24 hodin. Pfi lehké tvorbé rzi misto mechanického ¢isténi muze byt aplikovan natér odrezovatem MANGIARUGGINE

Upozornéni: Pocet vrstev ndtérového systému a jejich tloustku urcuje ceskd technicka norma CSN: EN ISO 12944-5 na zdkladé pozadavkii na Zivotnost ndtérového
systému a korozni agresivitu prostiedi.

Skladovani

Uchovavat pii okolni teploté +5°C az +30 °C v chladném, dobfe vétraném prostoru, v pivodnim uzavieném a etiketou oznaceném obalu. Spotiebovat do 36
mésict od data baleni. CHRANIT PRED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobg slune&nimu svitu ani jingm tepelnym zdrojim. Nekuite bhem manipulace a
pouziti.

Zajisténi kvality ~ Prabézna kontrola podnikovou laboratofi- systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Bezpecnostni normy

Signalni slova : Nebezpe¢i. Obsahuje: Uhlovodiky C9-C11 n-alkany, 20% - 25% isoalkany, cyklické, obsah aromati < 2%, dearomatizované . Uhlovodiky,
C9 -C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, (2 —25%) aromatt. Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykly, <2% aromaty. 1-Metoxypropan -2-ol.
H226 Hotlava kapalina a pary. H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpisobit smrt. H373 Mize zpisobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo
opakované expozici. H336 MiZe zpusobit ospalost nebo zavraté. H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky. EUH066 Opakovana expozice
muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kuze.

Pokyny pro bezpefné zachdzeni : P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrafite pfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz
koufeni. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny od&v/ochranné bryle/obli¢ejovy &tit. P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni. P301+P310 PRI POZITI:
okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO / Iékafe / . . . P501 Odstraiite obsah/obal podle mistnich predpisi.

Klasifikace obali

Zbytky vyrobku jsou povazovany za nebezpecny odpad. Odpad s obsahem tohoto vyrobku je tfeba hodnotit dle platnych ptedpist. Likvidace musi byt
provedena prostiednictvim osob opravnénych k nakladani s nebezpe¢nymi odpady Vv souladu se zdkonem. Nevylévejte do kanalizace a zamezte uniku do
povrchovych ¢i spodnich vod. N Nebezpeény odpad. Kod odpadu 08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky. Obaly: Kod odpadu 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

rev.kvéten 2025

Paulin CZ, s.r.o., Prikop 843/4, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz, tel.: 777 241 998



